
Technisches Datenblatt 

 

inapa tecno premium 75 g 
 

Technische Daten 

Flächengewicht: 75 g/m² ± 3 

Dicke:   105 µm ± 3 

Steifigkeit:  längs: >90 mN 

    quer: >35 mN 

Reißfestigkeit:  >4,5 kN/m 

Luftdurchlässigkeit: <1700 ml/min 

Weißgrad:  169 CIE ± 3 

Helligkeit D65:  112% ± 3 

Opazität:  93% 

 

Abmessungen 

 0252 075 29 10 9  29,7 cm x 175 m 

 0252 075 42 10 9  42,0 cm x 175 m 

 0252 075 59 10 9  59,4 cm x 175 m 

 0252 075 62 10 9  62,0 cm x 175 m 

 0252 075 84 10 9 84,1 cm x 175 m 

 0252 075 91 10 9  91,4 cm x 175 m 

 

 

Fon 02104-1756-0 
Fax 02104-1756-800 
info@complott.com 
www.complott.com 

Ihr Ansprechpartner für Large Format Printing 

 

ComPlott Papier Union GmbH 
Industriestr. 7, D-40822 Mettmann 

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht 
von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. 
Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische 
Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen. 


